GSM Key Box

pro uschovu klict, karet a drobnych véci

Prectéte si pozorné tento manual a dodrzujte pokyny vyrobce pro bezproblémovy provoz!

GSM Key Box - jedineCné zafizeni na naSem trhu, které zajisti odbér a zpétné uloZeni klict, RFID karet, pfivéska Ci
jinych malych véci, aniZ je zapotfebi Vasi pritomnosti Ci jakékoli jiné osoby pfimo v misté Vaseho domu nebo firmy.
Velkou vyhodou naseho zafizeni je, Ze si miZete dané predméty vyzvednout v kteroukoli denni ¢i no¢ni hodinu,
kterykoli den v tydnu. Tim vyrazné Setfite Cas, penize a nervy. Doposud se tato ¢innost TeSila pifimym predanim klica
majitelem, nebo povérenou osobou, coZ pfinasi dosti problémi nejen pro hosta, ale i majitele ¢i povérenou osobu.

A DULEZITE UPOZORNENI —- NEBEZPECI ZNICENI: Cas sepnuti elektromagnetu v aplikaci/nastaveni nesmi
nikdy prekrocit 1 sekundu. Pfi delSim sepnuti hrozi okamzité spéleni civky magnetu. Na takto poskozené zafizeni se
nevztahuje zaruka.

TakzZe, pokud budete chtit predat nékomu kli¢, jednoduse jej umistite do pfislusné prihradky (I1ze je samoziejmé i
ocCislovat) a dotyCna osoba si jej mtiZze kdykoli vyzvednout a pak jej tam zase vratit. Po otevieni boxu automaticky
obdrzite SMS zpravu. Samotny box je realizovany z 1,5 mm ocelové konstrukce, jejichZ predni dvitka jsou ¢lenéna do
jednotlivych prihradek a fizena elektronikou, ktera je umisténa v levé casti boxu. Jednotlivé prihradky na pravé strané
boxu se oteviraji na zakladé elektrického impulsu a dojde k jejich automatickému otevieni pomoci vestavéné pruziny.
GSM Key Box lze pouZit jako volné stojici nebo uchycené ke zdi. V zadni ¢asti jsou ¢tyfi montaZni otvory vCetné
otvoru pro privedeni napajeciho napéti v prostoru elektroniky. GSM Key Box obsahuje 1 Fidici desku elektroniky a 1
nebo vice rozsitujicich desek (expandérti) s 8 FET transistory a to podle poctu ovladanych boxd, jelikoZ jeden expandér
je schopen ovladat aZ 8 boxti. Celkové lze s jednou Fidici elektronikou ovladat az 98 boxd.




Vyhody naseho reSeni:

Pristup k pfeddvnym vécem 24 hodin denné, 7 dni v tydnu

Neomezeny Cas vyzvednuti a navraceni véci

Miize slouZit jako postovni schranka pro malé predméty

Lze dodavat GSM Key Boxy s 6, 8 a 16 prihrddkami. Jsou ptidavat i dalsi GSM Key Boxy aZ do celkového poctu 99
prihradek.

Propracovany systém ukladani ¢i vyzvednuti poskytuje vysokou bezpecnost

Provoz z napéjeciho napéti 12-15V/5A

Snadna a rychla montaz

GSM mail boxy v této sestavé jsou k dispozici kdykoli i bez pfitomnosti jakékoli osoby

VSechny parametry lze spravovat dalkové bez fyzického pfistupu k zarizeni

K jedné pfihradce 1ze dalkové pfifadit aZ 4 tel. ¢isla pomoci SMS. Stejné tak je i mazat a nastavit nova Cisla.
Otevieni pfihrddky pouhym prozvonénim nebo SMS

Dalkova zména PIN kédu

Automaticky kontrola systému, tzv. Watchdog

Prehrani firmwaru pfes USB konektor

Funguje na vSechny mobilni operatory v celém svété

Jak to funguje?

Velmi jednoduSe. Déalkové se nastavi tel. ¢islo prostfednictvim SMS daného zdkaznika na pfisluSnou pfihradku s
klicem. Poté se hostovi (navstévnikovi) odesle SMS nebo emailem ¢islo SIM karty umisténé v GSM Key Boxu
(poptipadé SMS prikaz pro otevieni dané pfihradky). Pak je host schopen si danou véc vyzvednout tfeba i ve 3 hodiny
rano. Zdakaznik tedy ma 2 moznosti ovladani GSM Key Boxu.

1. Prozvoni GSM Key Box. Hovor bude automaticky zruSen a sepne tranzistor pro otevieni dvefi vCetné prislusSného
boxu s jeho klicem nebo kartou. Transistor pro otevieni dvefi mutiZe a nebo nemusi byt pfipojen, coZ znamena Ze dvefe
se oteviou nebo neoteviou, jelikoZ nebude vodic pfipojen k transistoru, ktery tyto dvefe spina.

2. Stiskne postupné 6-mistny kdd a rovnéZ se sepne tranzistor pro otevieni dvefi vcetné prislusného boxu s jeho klicem
nebo kartou. Transistor pro otevieni dvefi miZe a nebo nemusi byt pfipojen, cozZ znamena Ze dvefe se oteviou nebo
neoteviou, jelikoZ nebude vodic pfipojen k transistoru, ktery tyto dvefe spind. Novy kéd je moZno pouZit aZ po prepnuti
displeje do zakladniho menu (viz tivodni obrazek) a poté je nutno pockat nejméné 5 vtefin. Jinak lze pro urychleni
stisknout tlacitko # na klavesnici. Pro pfepnuti na jinou jazykovou verzi stisknéte tlacitko A.

Po ukonceni doby vypijceni se jeho Cislo vymaZe, takZe pak jiZz dany zakaznik nema moZnost se k obsahu ptihradky
dostat. Majitel tedy uSetii jak penize, tak i Cas, nebot’ nemusi jezdit do penziénu, firmy nebo bytu, jenom proto, aby
predal klice ¢i karty. Systém je velmi rychly na zménu parametrti a zaroveri pohodIny.

Instalace GSM Key Boxu

Tento box je moZno pouZit jako volné stojici nebo uchyceny na zed’. Obsahuje 4 montézni otvory a to 2 vlevo, kde je
umisténa elektronika a 2 na pravé strané, kde jsou jednotlivé boxy a to v boxu 1 a v boxu 6. Boxy jsou ¢islovany od
shora doli, tzn. Ze box 1 a 2 jsou vedle displeje. K pfipojeni zamku (pokud ma odbér vic neZ 1,5A) lze pouzit klasicky
8-zilovy UTP kabel a to tak, Ze je nutno spojit vzdy 2 Zily kabelu do jednoho, takZe s 8 vodicii nam ziistane 6, jelikoZ ze
Ctyf budou po vzajemném spojeni jen dva vodice. Prihradky je nutno zavirat jemné a nikoliv tlacit silou. K
dispozici jsou 4 montazni otvory. Dva v prostoru elektroniky ( u varianty 6 a 8 pfihradek) a dalsi dva pfi otevfeni 1. a 6.
prihrddky, nebo 1. a 8. pfihradky. Prvni pfihradku oteviete kodem 111111, Sestou pfihradku k6dem 666666 a 8
prihrddku kédem 888888. U varianty a 16 prihradkami: 1. pfihradka 111111 8. prihradka 888888 9. prihradka 999999 a
16. prihradka 100016. Je-li zapojeno vice prihradek (boxi1) najednou tak, napriklad p¥i varianté 32 prihradek
bude prihradka 17 (box) oteviena kodem 100017 a prihradka 32 kédem 100032. U sestavy 3 boxti se 48
prihradkami bude prihradka (box) 33 oteviena kédem 100033 a pfihradka 48 kédem 100048 atd. Napajeci
zdroj vZdy umist'ujte mimo box! Nedotykejte se uzamykaciho mechanismu, jenz tvori plechovy ,,zobacek*, aby
nedoslo k jeho prohnuti ¢i jinému mechanickému poskozeni. Tento uzamykaci mechanismus je z vyroby
nastaven tak, aby bez problému fungoval !
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Vyrobce neruci za poskozeni boxu pfi prepravé, nebo Spatnou instalaci, ¢i nespravném pouZzivani. Doporucujeme vidy
zakazniky predem informovat o tom, jak prihradky spravné zavirat! V pripadé zapojeni ¢i pfipojeni jinych
zarizeni, které nejsou povoleny vyrobcem, vyrobce neruci za spravnou funkci zafizeni, a rovnéz tak zanika i zaruka.

Ridici (hlavni) deska elektroniky

Nastaveni a zprovoznéni boxu

1. Nepripojujte napajeci napéti.

. Oteviete Cast boxu pomoci klice.

3. Drzék SIM Kkarty (viz Sipka) posurite lehce dozadu, zasurite SIM kartu do drzaku SIM karty (viz obrazek vySe a popis
niZe) a kryt SIM karty (viz Sipka) potdhnete smérem dopfedu (od zéfezu karty). Doporucujeme postavit box na levou
stranu a otevrit dvitka, tim se drZak dostane do vodorovné polohy a tim padem je daleko snadnéjsi vloZit SIM kartu.
Je to zapotiebi provést velmi opatrné, nebot’ drzak SIM karty je velmi citlivy. SIM karta nesmi obsahovat PIN,
musi byt tedy odblokovana. Déle nesmi obsahovat Zadné SMS ani prihlaseni do hlasové schranky.

4. Pripojte napajeci napéti na svorkovnici (viz obrazek niZe).

N
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Zapojeni svorkovnice

Zapojeni svorkovnice

Cervend Sipka - +12 V.
Zelena Sipka - zem
Zluté Sipky - ovladani zamku dvefi

Napajeni 12V/3A:
+ napajeni Cervena Sipka
- napéjeni zelena Sipka

Dale je mozné rozsirit zapojeni jesté o ovladani zamku vstupniclt dve¥i {volitelné), coz je vSak nutno specifikovat
v objednavce!

Pockejte aZ se # na displeji zméni na *!

5. Nastavte jednotliva telefonni ¢isla pro majitele a dalsi spolumajitele. Celkem lze nastavit aZ 5 telefonnich Cisel.
Odpovédni SMS, které posilda GSM Key Box jsou vZdy posilany pouze na 1 ¢islo. Viz popis niZe. Ostatni ¢isla
mohou GSM Key Box ovladat a ménit vSechny parametry, ale odpovédni SMS budou ptichazet pouze na 1 ¢islo
majitele! Tyto SMS odeslete na ¢islo SIM karty umisténé v GSM Key Boxu.

Na jeden box lIze nastavit aZ 5 telefonnich ¢isel zékaznikd a 1 kod. Viz SMS piikazy.
6. VSechny elektromagnety jsou spinané pomoci FET tranzistord, které jsou schopné spinat azZ 5 A.
7. Pfipojeni napajeciho napéti mizZe provést pouze odbornik s vyhlaskou 50/1978 Sb.
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Zapojeni GSM Key Boxu
Zapojeni ridici desky
Baterie neni soucasti dodavky!

'
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Praktické pouziti.

Zadejte 6-mistny kdéd na klavesnici a objevi se nasledujici obrazovka

Poté se objevi nasledujici obrazovka

box Al otewvren
odebertes-ulozte klic

a zavrete box
dekuJii

Pockejte az se objevi predchozi obrazovka a teprve pak l1ze pokracovat zadanim dalSiho koédu. Pokud potfebujete se
dostat na predchozi obrazovku rychle, stisknéte tlacitko #.
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K dispozici miZeme nabidnout specialni servisni a nastavovaci program (neni v cené boxu)

Architektura ukladani telefonnich cisel, kodu a dalSich

| GsMinfo | KeyBox | Hailgox |
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selax electronics
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Jednotlivé polozky ukazuji vSe potfebné, jakym zptisobem je organizovana pamét’ mikroprocesoru a co lze nastavit v

tomto programu. Programuje se pomoci kabelu mikroUSB.

Vlevo nahote lze vidét policko s nazvem hotelu, pensionu, restaurace atd., kde si 1ze napsat vlastni text. Pod nim je
cislo serveru a cislo SIM karty umisténé v GSM Key Boxu. Nasleduje ¢islo majitele na prvni pozici, na které chodi
vSechny odpovédni SMS, v pripadé Ze je v pozici SMS na c¢islo vybrana pozice 0. Pokud je vybrané pozice 1 kliknutim
na Sipku vpravo, odpovédni SMS chodi na druhé ¢islo v potadi. Tady lze ptidat dalsi spolumajitele nebo osoby majici
opravnéni ovladat GSM Key Box, celkem tedy 5 tel. ¢isel. Polozka dvefe a box ukazuje dobu sepnuti elektromagnetu
dvefi a jednotlivych boxti, Tyto hodnoty je nutno délit 10, takZe doba sepnuti dvefi v tomto pripadé je 5 vtefin a doba
sepnuti elektromagnetti jednotlivych boxti je 1 vtefina! Heslo klavesnice je urceno pro majitele a personal k ovladani
jednotlivych boxi nebo postupném otevieni vSech boxi, z vyroby je nastavena hodnota 000000. Tato Cast se tyka
vylucné majitele hoteld, pensioni apod. Pokud tedy chce majitel nebo personal otev¥it napf. Box ¢. 3 pouzitim této

volby , nejdfive ,,vyt'uka“ 000000 poté Cislici 3 a nasledné # a otevie se pfihradka 3. Pro postupné otevieni vSech boxt

,»hatuka“ 000000, pak 00 a poté stiskne #.

Uprostred je sloupec s nazvem Seznam hesel, ktery ukazuje vSechny hesla uloZené pro jednotlivé boxy. Pro kazdy box

je urcen pouze 1 kdd.

Na pravé strané je sloupec s ndzvem Seznam cisel, ktera ukazuji seznam vSech telefonnich cisel pfifazenych k
jednotlivym boxtim. Zde je mozZno k jednomu boxu (Pfihradce) prifadit aZ 5 telefonnich Cisel.
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SMS prikazy

Tyto prikazy posilejte s casovou prodlevou cca 3-5 vteFin, aby je mohl mikroprocesor zpracovat. V pripadé, Ze
neobdrzZite odpovédni SMS, poslete SMS prikaz znovu.

1A) Nové telefonni cislo majitele

Pro Cisla majiteld je vyhrazena specidlni pamét na 5 telefonnich cisel s ¢islem boxu 1. Je zcela oddélena od
programovani k6dd na jednotlivé boxy i na telefonni ¢isla pro jednotlivé boxy, které se programuji jinymi prikazy.
Témito telefonnimi Cisly a kédem lze vSak ovladat vSechny boxy.

Prikazova SMS: **pinYYYY*01*nn*XXXXXXXXXXXX*

kde X je cislo telefonu (mtZe byt i s mezinarodni predvolbou) bez znaménka ,,+“
Y jsou 4 ¢islice pin kédu (z vyroby nastavené na 0000)

Priklad: **pin0000*01*nn*420776852159*

¢islo 420776852159 bude zapsano vZdy a pouze na prvni pozici boxu 01. Za¥Fizeni poSle SMS se seznamem ¢isel
prifazenych danému boxu. Posle-li se jiné ¢islo v tomto SMS piikazu bude stavajici ¢islo vymazéano a nahrazeno
novym.

1B) Odpovédni SMS
jmeno hotelu/pensionu
pridano cislo majitele
420776852159

)

?

?

?

z cisla +420776753520

2A) UlozZeni tel. cisla pro dalsi spolumajitele

Prikazova SMS: **pinYYYY*01*nall*XXXXXXXXXXXX*
XXXXXXXXX — telefonni ¢islo
Priklad: **pin0000*01*nall*420777555333*

Nastavi toto tel. ¢islo na dalsi volnou pozici majitele.

2B) Odpovédni SMS
jmeno hotelu/pensionu
pridano cislo majitele
420776852159
420777555333

)

?

?

z cisla +420776753520
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3A) Zmazani telefonniho cisla spolumajitele

Prikazova SMS: **pinYYYY*01*ep*X*

kde X je ¢islo pozice boxu.

Priklad: **pin0000*01*ep*2*

bude vymazano telefonni ¢islo 420777555333 na druhé pozici majitelt.

3B) Odpovédni SMS
jmeno hotelu/pensionu
pridano cislo majitele
420776852159

?

?

?

?

z cisla +420776753520

4A) Seznam tel. Cisel majitele

Prikazova SMS: **pinXXXX*01*In*
Po odeslani tohoto SMS prikazu pfijde SMS se seznamem telefonnich ¢isel majiteld.

Priklad: **pin0000*01*In*

4B) Odpovédni SMS
jmeno hotelu/pensionu
seznam cisel majitele
420776852159

?

?

?

?

z cisla +420776753520

5A) UlozZeni kodu pro vSechny boxy pro majitele a personal

Prikazova SMS: **pinXXXX*01*code*NNNNNN
NNNNNN - 6 mistny ¢iselny kéd
Priklad: **pin0000*01*code*123456*

Nastavi tento kod na vSechny boxy. Lze jim ovladat vSechny boxy, jen se musi zvolit ¢islo daného boxu a to ve formatu
01,02,03.. atd. a pak stisknout #. Pokud stisknete 00 a pak # oteviou se postupné vSechny boxy.

5B) Odpovédni SMS
(nazev hotel, pensionu ad)
zmenen kod klavesnice pro
vsechny boxy na 123456

z cisla +420776753520
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6A) Pridani kédu boxu (prihradky) nebo jeho zména pro zakazniky
Prikazova SMS: **pinY YYY *uu*apc*nnnnnn*

uu jsou Cislice urcujici pofadové ¢islo boxu, vZdy ve dvoumistném tvaru a to 02, 03, 04 atd.
apc = add position code

Priklad: **pin0000*02*apc*112233*
bude pridan kéd na pozici boxu ¢. 2. Za¥Fizeni posle SMS se seznamem cisel prifazenych danému boxu.

6B) Odpovédni SMS
Hotel (nazev hotel, pensionu ad)
pridan kod pro box

€.02:112233 z cisla
+420776753520

7A) Nastaveni nazvu firmy

Prikazova SMS: **pin0000*01*text*YYYYYYYY*
kde YYYYYY = poZadovany text zobrazeny na 1. fadku displeje.

Priklad: **pin0000*01*text*selax electronics*

7B) Odpovédni SMS
selax electronics

nazev zarizeni: 0000 z cisla
+420776753520

8A) Nastaveni doby sepnuti dveri

Prikazova SMS: **pin0000*01*timed*YY*
YY — pocet vtefin
Priklad: **pin0000*01*timed*1*

Doba sepnuti dveri je 5 vtefin. Doporucujeme nizkoodbérovy zamek max. 300 mA. Max. doba sepnuti je 5
vterin!

8B) Odpovédni SMS
(nézev hotel, pensionu ad)
delka sepnuti dveri v sec.: 1
z cisla +420776753520
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9A) Nastaveni doby sepnuti elektromagnetu pro vsechny boxy (prihradky)

Prikazova SMS: **pin0000*01*timeb*YY*

YY — pocet vtefin

Priklad: **pin0000*01*timeb*1*

Doba sepnuti vSech boxtl je 1 vtefina. Max. doba sepnuti je 2 vteFiny!!

9B) Odpovédni SMS
(nézev hotel, pensionu ad)
delka sepnuti boxu v sec.: 1
z cisla +420776753520

10A) Otevreni jednotlivych boxu (pfihradek) pomoci SMS

Prikazova SMS: **pin0000*uu*nb*
uu — ¢islo boxu
Priklad: **pin0000*03*nb*

10B) Odpovédni SMS
(nézev hotel, pensionu ad)
otevren box c. 3

z cisla +420776753520

11A) Otevreni vSech boxu (prihradek) prostfednictvim SMS

Prikazova SMS: **pin0000*01*allb*

Priklad: **pin0000*01*allb*

11B) Odpovédni SMS
(nézev hotel, pensionu ad)
otevreny vsechny boxy

z cisla +420776753520

12A) Nastaveni telefonnich cisel zakaznikii (lze ulozZit az 5 tel. Cisel)
Pozor! U kazdé prihradky musi byt vZdy jedinecné cislo (¢isla). Zadana Cisla se nesmi opakovat u dalSich prihradek,
nelze tedy naprogramovat stejné Cislo na vice prihradek!

Prikazova SMS: **pinXXXX*uu*nc*NNNNNNNNN*
uu — ¢islo boxu
NNNNNNNNN - tel. ¢islo zakaznika

Pokud je plny seznam, pfepiSe se posledni misto.

Priklad: **pin0000*01*nc*777555333*
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12B) Odpovédni SMS

(nézev hotel, pensionu ad)
pridano tlf. cislo
777555333

z cisla +420776753520

13A) Smazani vsech tel. ¢isel zakaznikii u jednoho boxu (prihradky)

Prikazova SMS: **pinXXXX*uu*dcc*

uu — ¢islo boxu
Y — pozice tel. Cisla (1 aZ max. 5)

Priklad: **pin0000*04*dcc*
vymaze vSechny cisla pro box ¢. 4

13B) Odpovédni SMS
(nézev hotel, pensionu ad)
smazana vsechny cisla pro
box c. 4

z cisla +420776753520

14A) Zména PIN kodu

Prikazova SMS:**pinXXXX*01*npc*YYYY*
YYYY —novy pin

Priklad: **pin0000*01*npc*1234*
nastavi novy kod na 1234. Upozornéni: Tento kod je zapotfebi si nékde ulozZit nebo zapsat. Pokud nebudete znat
spravny pin systém nebude fungovat!

14B) Odpovédni SMS
(nézev hotel, pensionu ad)
novy pin: 1234 z cisla

cisla +420776753520

15A) Otevreni telefonem zakaznikem

Zakaznik prozvoni cislo SIM karty od GSM Key Boxu.
Poté bude hovor zrusen a otevre se prislusny box a transistor pro otevieni dveri.

15B) Odpovédni SMS

(nézev hotel, pensionu ad)
prozvoneni telefonem z
cisla +420776753520
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16A) Otevreni kodem
Zakaznik stiskne 6-stny kod cislo. Jakmile bude stisknuto posledni Cislo, sepne transistor pro otevieni dveri a
otevre se prislusna prihradka.

16B) Odpovédni SMS
(nézev hotel, pensionu ad)
z klavesnice otevren box c.
2

kodem 112233

17A) Otevreni boxu (prihradky) majitelem (majiteli pro hosta nebo zakaznika)
Majitel prozvoni GSM Key Box, rozsviti se displej a objevi se napis

zadejte cislo boxu
a stisknéte #

D znak zpét

Pak staci zadat pouze ¢islo boxu, nap¥. 2, 5, 8, 16 atd. A stisknout #. Dana pfihradka se otevre.

17B) Odpovédni SMS
(nézev hotel, pensionu ad)
prozvonenim

otevren box c:2

z cisla 778524982

Nouzové otevieni schranek boxu (napriklad p¥i vypadku napajeciho napéti, nebo poruse elektroniky)

Otevrete dvifka boxu. Na vnitini strané téchto dvifek jsou umistény 2 desky elektroniky. Nahote deska displeje a pod ni
deska s GSM anténou a SIM kartou.

Na zadni strané boxu je jedna, dvé nebo tfi spinaci desky podle modelu boxu.

Vypnéte napdjeci napéti (pokud je tam zaloZni baterie, tak i tu). Prosté tam nesmi byt Zddné napéti.

Vezméte akumulator 12V s miniméalné 3 az 6 Ah.

Pripojte Cerveny vodic na + 12V a Cerny vodic na -12V. (mohou byt i jiné barvy vodici, jen je tfeba je pripojit na
spravné kontakty)

Poté se dotknéte Cervenym vodicem na svorku delSiho konektoru (pfipojenym na +12V), kde je pfipojen cerveny drat
elektromagnetu a Cerny vodic na ¢ernou svorku elektromagnetu po dobu max. 1 vtefiny. Poté dojde k otevieni ptislusné
schranky.

Cislovani schranek i elektromagnetti se pocitaji vZdy horni ¢asti spinaci desky.

Technické parametry:

Napéjeci napéti: 12-15V/5A

Maximalni proud solenoidu: 2 A

Maximalni proud dveiniho el. zamku : 2 A

Pocet telefonnich ¢isel zdkazniki: podle poctu boxt (az 5 na jeden box (pfihradku))
Pocet telefonnich ¢isel zdkaznikd pro 8 boxii: 40

Pocet zédkaznickych koda: 1/box (prihradku)

Pocet tel. Cisel majitelt: 5

Pocet univerzalnich kodu: 1

Pocet spinacich FET transistorti

na pridavném modulu: 8

Pocet pripojitelnych pridavnych moduli: 12

Nastaveni doby sepnuti solenoidd u jednotlivych prihradek: 1 - 2 vtefiny
Nastaveni doby sepnuti dvefi: 0 - 5 vtefin



GSM frekvence: 850/900/1800/1900MHz

Pracovni teplota: -30 C az + 70 C

Skladovaci teplota: -40 az + 80C

Vnéjsi rozméry (5 x v x h): dle typu boxu (viz pfidavny obrazek na webu)
Jazyky na displeji:: CeStina, anglictina, italStina a némcina (vyhledové)
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